
► ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas 

Modelo del producto 

Tecnologia de 

p .. 
0s1c1onam1ento 

QminiAS/A7 

AGPS Antena espiral: 72 canales 

GPS: ll C/A 

GLONASS: LlOF 

BeiDou: Bl 

Galileo: El B/C 

SBA$: ll C/A(WAAS, EGNOS,MSAS, GAGAN) 

QZSS: UC/A 

GNSS 
. .  

Pos1c1onam1ento autonomo 

Sistema de doble constelaci6n: GPS/GLONASS o GPS/Beidou 

3-Sm

Sistema 

Configuracion 

Comunicacion 

Caracteristica de 

Bateria 

Aplicaciones 

Caracteristicas 

fisicas 

SBAS 

RTK 

Frecuencia de actualizacion 

Sistema operative 

Procesador 

Almacenamiento 

Pantalla 

Resoluci6n 

camara 

Tipo de Internet 

WIFI 

Bluetooth 

USB 

Capacidad 

Duraci6n 

Escaner de c6digo QR 

Sensor integrado 

Dimensiones 

1-3m

Qmini AS: SO.Sm (solo RTD) 
Qmini A7·s0.2m 

1-SHz

Android 6.0 

2.0GHz. 8 nucleos de alta veloc1dad 

RAM 3GB, ROM 32GB, Ti叨eta Micro SD 128G 

5.S"anti brillo, pantalla tactil

1920 x 1080, visualizaci6n con luz solar 

13M pixeles, auto enfoque, flash LED 

TD-LTE,FDD-LTE, TD-SCOMA, CDMA (EVD0,2000) 

WCDMA, GSM ( GPRS ) 

IEEE 802.llb/g/n, AP, Wapi 

Bluetooth 4.0, BLE 

TypeC, funci6n OTG 

3.7V, SSOOmAh 

10-12 horas 

C6digo QR, RFID/NFC 

Sensor G, brujula electr6nica, bar6metro 

165mm*85mm'18mm 

Peso 320g (con beteria) 

Temperatura Operaci6n: -40°C - +85; Almacenamiento:-S0°C - +8S°C 

Protecci6n IP (Polvo y Agua) JP67, caida libre al.Sm de alt. 

Las descripdones y espedficadones del producto es均n sujetas a cambios sin pr的o aviso 
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Aplicaciones Típicas en la Industria

● Funciones personalizadas 

● Mapa Online de Google

● Múltiples modos de colección

● función PPK

● Sistema de coordenadas personalizadas 

● Diccionarios de datos personalizados

● Administración de recursos
Administración de transporte, 
Navegación inteligente 

● Facilidades ● Ciudad inteligente

Versión Básico

HiQ Software de Colección de campo

Versión Profesional

HiQ Pro Software de Colección de Campo

Características 

lProtección caída libre hasta 
1.5m
y Estándar IP65

lBatería de 550mAh
Más de 12 horas operación 
continua.

lProcesamiento RTK 
profesional


